brother

Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W Ubertragen (nur Windows®) at yOU r Slde

FUr einzelne Drucker via USB Kabel

(Fir die Ubertragung an mehrerer Brother PT-E550W empfehlen wir gemass Anleitung
auf Seite 5 «Fir mehrere Drucker via Netzwerk» vorzugehen)

Wichtig:

Gehen Sie Schrittweise die einzelnen Punkte der Anleitung durch
und verbinden Sie den Brother PT-E550W noch nicht mit dem
USB-Kabel an lhren Computer. Dies erfolgt erst bei Schritt Nr. 2.

Wenn Sie das Standard Logo auf dem 24mm Etikett anpassen mdchten, gehen Sie wie folgt vor:

Bemerkung:  Zur Ubertragung der Vorlage muss der Drucker mit dem Druckertreiber installiert und
per USB am Windows Computer verbunden sein. Falls dies bereits der Fall ist, kbnnen
Sie die Schritte 1+2 liberspringen.

1. Laden Sie den fiir Ihr Windows-Betriebssystem kompatiblen Druckertreiber fir den PT-
E550W herunten:
https://support.brother.com/g/b/downloadtop.aspx?c=ch&lang=de&prod=e550weuk

2. Installieren Sie den Druckertreiber gemass Anweisung des Installations-Assistenten.
Wahrend der Installation werden Sie dazu aufgefordert den PT-E550W einzuschalten und per
USB am Windows Computer anzuschliessen.

3. Laden und installieren Sie die P-touch Editor Software auf Ihren Windows Computer:
https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=ch&lang=de&prod=e550weuk&os=1
0011&dlid=dIfp100377 000&flang=191&type3=296

4. Offnen Sie die gewiinschte 24mm Etikettenvorlage (lbx-Datei), bei der Sie das Logo gerne
anpassen mochten, im P-touch Editor.
Die Etikettenvorlagen befinden sich im Ordner «24mm Label» vom Installationspaket
«GT900CH_PTES550W _SST» auf www.brother.ch.

Wichtig: Andern Sie an der Vorlage ausschliesslich das Logo. Anpassungen und Anderungen
anderer Elemente, deren Eigenschaften und/oder Positionen, kann zu
unerwunschten Ergebnissen beim spateren Druck ab BEHA-Amprobe GT-900/ GT-
900CH fiihren!

5. Wahlen Sie das Logo mit einem Rechtsklick an und wahlen Sie «Anderes Bild...».
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6. Filigen Sie die gewiinschte Bilddatei mit dem Ersatz-Logo ein.

Bemerkung:  Um eine gute Druckqualitiit zu erhalten, ist die Verwendung von Farblogos oder
solche mit Graustufen nicht empfohlen. In der Regel erhalten Sie die besten
Druckergebnisse mit einem schwarz/weiss Logo.

7. Passen Sie das eingefligte Logo in Position und Grosse dem vorhandenen Platz an.
Durch einen Doppelklick auf dem Logo (oder Rechtsklick = Eigenschaften...), Register

«Position», kann das Logo gedreht werden.
Eigenschaften ven Bild *

Bild Umnwemert

Oben links
Horizontal: | EX S Vertikal: 3 mm =

Grafle

Ereite: &mm = Hahe: 18 mm =

[ verhaitnis bebehalten

Drehwinkel
o Do (O 130° (@ 270°

Horizontal: | Links ~ | Vertikal: Oben ~

Dreheinstellungen
[ Horizontal drehen [ vertikal drehen

Das Logo sollte im P-touch Editor weder die gepunktete Randlinie tiberschreiten noch andere
Text-/Grafikelement des Etiketts tiberlagern.
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8. Speichern Sie das angepasste Etikett mittels Menleiste auf Ihren Computer ab:
Datei = Speichern unter...

9. Wabhlen Sie nun via Menlileiste folgendes:
Datei = Vorlage tibertragen = Ubertragen
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Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W Ubertragen (nur Windows®) at yOU r Slde

|@| Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Werkzeuge Layout Fenster 7

% Neu... Strg+M

B
)

Offnen... Strg+Q A E
=] s A £
LM =acN LK.

I Web speichern... DI |_|

SchlieBen Strg+W

Speichern Strg+5

=
2 mm
A

T T

Speichern unter...

Exportieren... T U - BT

Vorlage Obertragen > Vorschau

Datenbank 3 UherlraI Ef...

Drucker/Seite einrichten...

Wahlen Sie «JA» sollte folgende Meldung erscheinen
P-touch Editor =

o Layout:

Eine Datei mit diesem Namen ist bereits vorhanden.
Machten Sie die Datei ersetzen?

Il Ja I[ Mein i Abbrechen
L

10. Der P-touch Transfer Manger 6ffnet sich.
(1) Wahlen Sie als Drucker den Brother PT-E550W aus
(2) Wahlen Sie am Linken Baum-Men den Eintrag «Konfigurationen» aus
(3) Stellen Sie sicher, dass der korrekte Schllssel zugeordnet ist (siehe Details unten)

ﬁ PC (Brother PT-E330W)\Kenfigurationen - P-touch Transfer Manager - C
Datei Bearbeiten Ansicht Exras Hilfe
@ @ﬂ E—_E? Q = - Drucker:
1 Brother PT-ES50W ~
Suchen Anzeigetyp =
[ P-touch Library Ubertragungsname GroBe Typ Datum Schlisselzuordnung  [Name
'?‘I':'”h“e @ DE_24mmTZe Maxi SOKE Layout 06052019 11:5506 | 1 DE_24mmTZe_MaxiJbx
ilter
Papierkorb
@ Suchergebnisse 3
[ Transfer Manager St
5 BB {ErnthacD :
2
Schlisselzuordnung wird durch Rechtsklick angepasst:
s Hilfe
6? Q . Drucker:
A Brother PT-E550W ~
Offnen Suchen Anzeigetyp
Ubertragungsname GraBe Typ Datum Schlisselzuordnung  Name
A
Schlussel zuordnen...
Ansicht andern >
- DE_24mmTZe_Maxi - Schlissel 5
- DE_24mmTZe_Maxi_FLAG -> Schlissel 6
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Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W Ubertragen (nur Windows®) at yOU r Slde
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11. Starten Sie die Ubertragung der Etikettenvorlage zum Drucker durch Anklicken der
Schaltfliche «Ubertragen»

&8 PC (Brother PT-ES50W)\K
Datei  Bearbeiten Ansicht

¥ =]
Ubertragen
=] P-touch Library

B Alle Inhalte
+- ¢ Filter

12. Warten Sie bis die Ubertragung abgeschlossen ist und die Anzeige am PT-E550W den
Ubertragungsmodus verlassen hat.

Die angepasste Etikette sollte nun im Speicher des Druckers abgelegt sein und Sie kénnen die
fehlerfreie Darstellung durch einen Testausdruck tGberpriifen.
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Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W Ubertragen (nur Windows®)

FUr mehrere Drucker via Netzwerk

Wichtig:

brother

at yourside

Laden und installieren Sie die P-touch Editor Software auf lhren Windows Computer:
https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=ch&lang=de&prod=e550weuk&os=1

0011&dlid=dIfp100377 000&flang=191&type3=296

Offnen Sie die gewiinschte 24mm Etikettenvorlage (Ibx-Datei), bei der Sie das Logo gerne

anpassen mochten, im P-touch Editor.

Die Etikettenvorlagen befinden sich im Ordner «24mm Label» vom Installationspaket

«GT900CH_PTE550W_SST» auf www.brother.ch.

Andern Sie an der Vorlage ausschliesslich das Logo. Anpassungen und Anderungen

anderer Elemente, deren Eigenschaften und/oder Positionen, kann zu
unerwiinschten Ergebnissen beim spateren Druck ab BEHA-Amprobe GT-900/ GT-

900CH fiihren!

3. Wahlen Sie das Logo mit einem Rechtsklick an und wahlen Sie «Anderes Bild...».

4. Flgen Sie die gewiinschte Bilddatei mit dem Ersatz-Logo ein.

Bemerkung:

5.

8 NN 00RO O e

[4 Ausschneiden Strg+X | H

[ e sq-c | DEFGHIJKLMNOPQ !

- E Einfagen swgev D3

b “FQS““ laximilian Mustermann :
{L.: AndersBi. | d.mm.yyyy
) i Gruppieren > d.mm.yyyy

Reihenfolge >

Um eine gute Druckqualitét zu erhalten, ist die Verwendung von Farblogos oder

solche mit Graustufen nicht empfohlen. In der Regel erhalten Sie die besten

Druckergebnisse mit einem schwarz/weiss Logo.

Passen Sie das eingefligte Logo in Position und Grosse dem vorhandenen Platz an.
Durch einen Doppelklick auf dem Logo (oder Rechtsklick = Eigenschaften...), Register

«Position», kann das Logo gedreht werden.

Eigenschaften von Bild X

N

Bid  Umridg Position ghweitert
Obenlinks

{0

Harizontal: Vertikal: | 3mm

Grafe

Breite: smm 2 Hohe: Bmm =

[ verhalnis beibehalten

Drehwinkel
Oos Osos Qo @277

Tor

Horizontal: | Links ~| vertkal:  Oben v

Dreheinstellungen
[Horizontal drehen [ vertkal drehen

Das Logo sollte im P-touch Editor weder die gepunktete Randlinie iberschreiten noch andere

Text-/Grafikelement des Etiketts tiberlagern.
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Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W Ubertragen (nur Windows®) at yOU r Slde
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6. Speichern Sie das angepasste Etikett mittels Meniileiste auf Ihren Computer ab:
Datei = Speichern unter...

7. Wahlen Sie nun via Mendleiste folgendes:
Datei = Vorlage iibertragen = Ubertragen

|@| Datei Bearbeiten Ansicht Einfigen Format Werkzeuge Layout Fenster 7

Meu... Strg+MN
Offnen... Strg+Q  F
) £ (=] A |aia
Schliefen Strg+W
Sl A
Speichern Strg+5
- A =|
Speichern unter... E/ I't% E- |_| =l b
Im Web speichern... m | 1 |
Exportieren... UL AU - S L
Vorlage Gbertragen > Vorschau
Datenbank > o
Drucker/Seite einrichten...
BRIRARI IR IRL T IRIRIN (] 1]

Wahlen Sie «JA» sollte folgende Meldung erscheinen
P-touch Editor .

o Layout:

Eine Datei mit diesem Mamen ist bereits vorhanden.
Machten Sie die Datei ersetzen?

Il Ja IE Mein i Abbrechen
[

8. Der P-touch Transfer Manger 6ffnet sich.
(4) Wahlen Sie als Drucker den Brother PT-E550W aus
(5) Wahlen Sie am Linken Baum-Meni den Eintrag «Konfigurationen» aus
(6) Stellen Sie sicher, dass der korrekte Schliissel zugeordnet ist (siehe Details unten)
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Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W Ubertragen (nur Windows®) at yOU r Slde

& PC (Brother PT-E550W)\Kenfigurationen - P-touch Transfer Manager - C
Datei Bearbeiten Ansicht Exras Hilfe

@ QE ‘/____j}? O\ E v!I Drucker:

Brother PT-E550W v
Ubertraqunasdatei speichern Sichern Offnen Suchen Anzeigetyp =

;]P-touchLibrary Ubertragungsname GroBe Typ Datum Schlisselzuordnung  JName

?‘I'E'”'“‘te @ DE_24mmTZe_Maxi BOKE Layout 06.05.201911:55:06 | 1 DE_24mmTZe_Maxilbx
ilter

& Papierkorb

L0 Suchergebnisse 3
[3 Transfer Manager
£ B0 Brotherd

S’

Schlisselzuordnung wird durch Rechtsklick angepasst:

s Hilfe
ﬁ? ()\ E - Drucker:
- Brother PT-E350W ~
Offnen Suchen Anzeigetyp
Ubertragungsname GraBe Typ Datum Schlisselzuordnung  Name
[7]DE_24mmTZe Masi | 60K | Layout
Schlissel zuordnen...
Ansicht andern >
- DE_24mmTZe_Maxi - Schlissel 5

- DE_24mmTZe_Maxi_FLAG - Schlissel 6

Prifcode;

RTINS NIRRT OO0 AR R
mm 75

" e -
Prifer. Madl _QM Yol
(I :) Gepritt am dd.mm W‘-a_)f_f

Nachste Prifung: dd.mm iy
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Prifcode: 123 . Prifcode: 123

Prifer: N aximilian Mustemann "'"“-_J_\'/ FL‘; Prifer. Maximilian Mustermnann
{I:)Gepruftam del.mm yyyy Q{ﬁ%‘;pruﬁam' dd mmyyyy

Nachste Prifung: dd.mm sy achste Prifung. dd.mm iy

9. Wihlen Sie nun von der Meniileiste: Datei = Ubertragungsdatei speichern...

& PC (Brother PT-E550W)\Kenfigurationen - P-touch Transfer Manager - O X

Datei Bearbeiten Ansicht Extras Hilfe

Offnen... Strg+Q i?r? ()\

Ubertragen 3 ffnen Suchen Anzeigetyp
Ubert; i speichern...
lagunggdﬂlelspﬂc rn. ] [ re=no | T Nat, hliiccal o Bl

Sichern by
DE_24mm TZe_Maxi DE_24mm TZe_Masi.lbx

Importieren...

Drucker:
Brother PT-E350W ~

Exportieren...
Ordner ¥

Hinzufagen...
Loschen

Umbenennen
Eigenschaften...

Beenden
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Logo auf 24mm Etikette anpassen und zum Brother PT-E550W Ubertragen (nur Windows®) at yOU r Slde

10. Speichern Sie die BLF-Datei fiir die nachfolgende Ubertragung via Netzwerk ab.

11. Die Ubertragung an den Brother PT-E550W erfolgt mit der Brother Software BRAdmin
Professional (nur Windows).
Laden und installieren Sie BRAdmin auf einem Windows PC:
https://support.brother.com/g/b/downloadend.aspx?c=ch&lang=de&prod=e550weuk&os=1
0011&dlid=dIfp100044 000&flang=191&type3=302.

12. Nach dem Start von BRAdmin werden im Netzwerk verfligbare Drucker aufgelistet (falls notig
bitte Netzwerksuche mit Taste F4 wiederholen)

13. Zielgerate mit der Maus und gedriickter CTRL-Taste auswahlen.

14. Rechtsklick auf eines der ausgewahlten Drucker ausfiihren und «Firmware laden (Manuell)»
wahlen = TFTP PUT - Durchsuchen...

15. Die unter Schritt 10 gespeicherte BLF-Datei auswdhlen und senden.
Warten Sie bis die Ubertragung abgeschlossen ist und der Bildschirm am Brother PT-E550W
wieder die Standard-Anzeige aufweist.

Die angepasste Etikette sollte nun im Speicher des Druckers abgelegt sein und Sie kénnen die
fehlerfreie Darstellung durch einen Testausdruck tUberpriifen.
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